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Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten einer Holzbalken-Verbunddeckenkon-
struktion in Anlehnung an das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-98-007
sowohl bei einer Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite als auch von der Decken-
oberseite nach DIN 4102-2: 1877-09

Bauvorhaben: ,Nymphenburger Str. 40 Minchen®
1 Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 03.09.2012 wurde die MPA Braunschweig durch die Lafarge Gips GmbH, Obe-
rursel (Herrn Schrumpf) in Ihrem Namen und in Ihrem Auftrag beauftragt, eine gutachterliche Stel-
lungnahme zum Brandverhalten einer Holzbalken-Verbunddeckenkonstruktion in Anlehnung an das
allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis Nr. P-MPA-E-98-007 fir das vg. Bauvorhaben zu erarbei-

ten.

Die Holzbalken-Deckenkonstruktion muss laut Angaben des Auftraggebers so ausgefuhrt werden,
dass sie sowohl bei einer Brandbeanspruchung von der Deckenunierseite als auch von der Decken-
oberseite in die Feuerwiderstandsklasse F 80-B nach DIN 4102-2: 1977-09 eingestuft werden kann.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da die Ausfuhrung der Holzbalken-Deckenkon-
struktion nicht in allen Konstruktionsdetails durch brandschutziechnische Nachweise (z. B.

DIN 4102-4: 1994-03 oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis) abgedeckt ist.

Dieses Dokument darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kirzungen bedirfen der schriftfichen Genehmigung der
MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments mUssen den Hinweis ,Von der Materialprifanstall fiir das
Bauwesen, Braunschwelg, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung® enthalten. Dokumente ohne Unterschrift haben keine Gltigkeit,
Dieses Dokurment wird unabhangig von erieilten bauaufsichtiichen Anerkennungen erstellt und unterliegt nicht der Akkreditierung.
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Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme fir die Holzbalken-Deckenkonstruktion erfolgt auf der Grundlage

des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-MPA-E-98-007 der MPA NRW, ausge-
stellt auf die Lafarge Gips GmbH, Oberursel und der Erganzung Nr. 210002727 vom 17.05.2002

zum vg. abP sowie

der Konstruktionszeichnung geman der Anlage 1 (mit Elascon VHB S Holz Beton Verbund}.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche Priferfahrungen der MPA Braunschweig an Holz-

balken-Deckenkonstruktionen in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein.

2

Beschreibung der Konstruktion

Die Beschreibung der Konstruktion basiert auf den Angaben des Auftraggebers. Nachfolgend wer-

den nur die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigen Details beschrieben.

Die Holzbalken-Beton-Verbunddeckenkonstruktion weist — von unten nach chen betrachtet — folgen-

den Aufbau auf:

20 mm dicke Lafarge Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF),

Metallunterkonstruktion (Tragprofile) aus ,CD 60/27“-Profilen in einem Abstand von a = 333 mm
abgehangt an Holzbalken mit Protektor-U-Hangern mit Schwingungsdémpfern, Abstand
£ 850 mm  (Balkenabstand) mit aufgelegter 60 mm  dicker, nichtbrennbarer
Mineralwolleddmmung (Rohdichte 2 27 kg/m?), Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt = 1000°C

9,5 mm dicker Gipskarton-Bauplattenlage (GKB),
ca. 30 mm dicke Strohputzdecke auf Holzschalung (Bestand)

Holzbalkenlage (Abmessungen ca. 180 mm x 240 mm, Achsabstand ca. 850 mm) mit dazwi-
schen angeordneter nichtbrennbarer Mineralwolleddmmung (Rohdichte = 27 kg/m?®), Baustoff-
klasse A1, Schmelzpunkt = 1000°C,

22 mm dicke O3B-Platten,

2 60 mm dicker Ortbeton (C 20/25) mit Bewehrung mind. Q188A mit Hohenausgleich
(Verbunddecke),

20 mm dicke Trittschallddmmung (2 x 10 mm TSD Holzfaser, 2 x 10 mm STEICO Standard),
32 mm Estrich ,HZ Uponor Minitec" incl. KNAUF Nivellierestrich 425, Knauf Schrenzlage und
25 mm Parkettfulboden.

Auf eine weitere Beschreibung der Deckenkonstruktion wird verzichtet und auf die Prinzipskizze ge-

mak Anlage 1 verwiesen.
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3 Brandschutztechnische Beurteilung

Auf der Grundlage des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3529/792/07-MPA BS
und weiterer Priferfahrungen an Holzbalken-Deckenkonstruktionen, erreicht die in Abschnitt 2 be-
schriebene bzw. auf der Anlage 1 dargestellte Holzbalken-Verbunddeckenkonstruktion sowohl bei
einer Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite als auch von der Deckencberseite nach der
Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90-B nach
DIN 4102-2: 1977-09. Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 80 Minuten werden
insbesondere aufgrund der Dimensionierung und Absténde der Holzbalken in Verbindung mit den
ZermUrbungszeiten der 20 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplatien (GKF) bzw. aufgrund des
kompakten Deckenaufbaues sowohl bei Brandbeanspruchung der Decken-Unterseite als auch bei
Brandbeanspruchung der Decken-Oberseite, die in DIN 4102-2: 1977-09 definierten Leistungskrite-

rien hinsichtlich

—~ des Raumabschlusses,
— der zulassigen Temperaturerhéhung Gber die Anfangstemperatur und

— der Tragfahigkeit

erflllt.

Aus brandschutztechnischer Sicht kann seitens der MPA Braunschweig empfohlen werden, die vor-
handene Holzbalken-Verbunddeckenkonstruktion unter Berlicksichtigung der in Abschnitt 2 be-
schriebenen bzw. auf der Anlage 1 dargestellten Sanierungs- bzw. Ertichtigungsmanahmen (An-
ordnung einer Unterdeckenkonstruktion) sowohl bei einer Brandbeanspruchung von der Deckenun-

terseite als auch von der Deckenpberseite in die
Feuerwiderstandsklasse F 90-B nach DIN 4102-2: 1977-09

einzustufen, da die beurteilte Holzbalken-Deckenkonstruktion keine wesentlichen Abweichungen ge-
genlber klassifizierten Holzbalken-Deckenkonstruktion geméfR dem vg. allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnis aufweist. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass oberhalb der Holzbalken-Decken-
konstruktion ein FuRbodenaufbau geméaR Abschnitt 2 vorhanden ist.

4 Besondere Hinweise

4.1 Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit dem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnisses Nr. P-MPA-E-98-007 der MPA NRW, ausgestellt auf die Lafarge Gips
GmbH, Oberursel und der Erganzung Nr. 210002727 zum vg. abP im bauaufsichtlichen Ver-
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fahren als Grundlage des Ubereinstimmungsnachweises verwendet werden, da die Abwei-
chungen von den vg. Nachweisen brandschutztechnisch als ,nicht wesentlich® bewertet wer-
den. Die Ausstellung eines Ubereinstimmungsnachweises fir die Konstruktion (mit dem Hin-
weis, dass es sich bei der erstellten Konstruktion um eine ,nicht wesentliche" Abweichung
gegenitber den Konstruktionsgrundsdtzen und Randbedingungen gemaR der vg. brand-

schutztechnischen Nachweise handelt) obliegt dem Hersteller der Konstruktion.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den far
die Deckenkonstruktion glltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landes-
bauordnung bzw. den Vorschriften fur Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderun-
gen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept ist nicht Gegenstand dieser gutachterlichen Stel-

lungnahme.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und
aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Deckenkon-

struktion aufweisen.

Anderungen und Ergédnzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterli-
chen Stellungnahme) sind nur nach Ricksprache mit der MPA Braunschweig méglich.

Die ordnungsgemaRe Ausfiihrung liegt ausschlieflich in der Verantwortung der ausfihrenden

Unternehmen.

Die in der Anlage dargestellten Konstruktionsdetails sowie die ergdnzenden Erluterungen
bzw. Anderungen der MPA Braunschweig in der v.g. Anlage sind fir die Bauausflihrung ver-
bindlich.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur fir das Bauvorhaben ,Nymphenburger Str. 40
Munchen® und darf ohne eine erneute Uberprifung nicht auf andere Bauvorhaben Ubertra-

gen werden.

Mit freundlichen Griften

i. A
Dipl.-In pel
leiter Sachb eiter



